
VOCE	
  DI	
  CAPITOLATO	
  PER	
  DISOLEATORE	
  PER	
  PIAZZALI	
  	
  
Impianto	
  di	
  disoleazione	
  tipo	
  BOER/PN	
  realizzato	
  e	
  dimensionato	
  secondo	
  le	
  norme	
  UNI	
  EN	
  858-­‐
1:2005	
  e	
  UNI	
  EN	
  858-­‐2:2005	
  e	
  quindi	
  provvisto	
  di	
  marcatura	
  CE.	
  
L’impianto	
  deve	
   essere	
  prodotto	
  da	
   azienda	
  operante	
   in	
   regime	
  di	
   qualità	
  UNI	
   EN	
   ISO	
  9001.	
   Le	
  
vasche	
   devono	
   essere	
  monolitiche	
   (realizzate	
   in	
   un	
   unico	
   getto),	
   prodotte	
   con	
   calcestruzzo	
   con	
  
classe	
  di	
   resistenza	
  alla	
  compressione	
  C50/60	
  secondo	
   la	
  UNI	
  EN	
  206	
   resistente	
  agli	
   idrocarburi,	
  
con	
  classe	
  di	
  esposizione	
  XC4,	
  XD2,	
  XS2,	
  XA3	
  (UNI	
  11104)	
  e	
  con	
  spessore	
  minimo	
  delle	
  pareti	
  di	
  cm	
  
16.	
  Deve	
  essere	
  progettata	
  con	
  l’ipotesi	
  di	
  calcolo	
  adottato	
  di	
  vasca	
  vuota	
  (assenza	
  di	
  controspinta	
  
dell’acqua)	
   dimensionata	
   secondo	
   la	
   normativa	
   vigente	
   e	
   carrabile	
   almeno	
   per	
   mezzi	
  
convenzionali	
   da	
   30	
   tonnellate	
   complessive	
   da	
   porsi	
   a	
   profondità	
   di	
   -­‐50/-­‐100	
   cm	
   (fatto	
   salvo	
   la	
  
verifica	
   delle	
   condizioni	
   locali	
   di	
   posa).	
   Il	
   coperchio	
   deve	
   essere	
   carrabile	
   almeno	
   per	
   mezzi	
  
convenzionali	
  da	
  30	
  tonnellate	
  da	
  porsi	
  a	
  profondità	
  di	
  -­‐50/-­‐100	
  cm,	
  di	
  spessore	
  cm	
  20,	
  con	
  due	
  
fori	
   passanti	
   d’ispezione	
   cm	
   60x60.	
   Devono	
   essere	
   dotate	
   di	
   doppia	
   rete	
   elettrosaldata	
   e	
  
comunque	
  le	
  caratteristiche	
  di	
  sollecitazione	
  devono	
  essere	
  individuate	
  con	
  l’ausilio	
  di	
  un	
  idoneo	
  
software	
  di	
  calcolo	
  agli	
  elementi	
  finiti	
  che	
  in	
  questo	
  caso	
  devono	
  essere	
  di	
  tipo	
  Shell.	
  
Le	
   tubazioni	
   interne	
   devono	
   essere	
   in	
   polietilene	
   dotate	
   di	
   apposite	
   guarnizioni	
   di	
   tenuta	
  
rispettanti	
   i	
  criteri	
  di	
  efficacia,	
  resistenza	
  e	
  durabilità	
  previsti	
  dalla	
  EN	
  682/681-­‐1.	
   Il	
  diametro	
  e	
   il	
  
numero	
  delle	
   tubazioni	
  deve	
  essere	
  calcolato	
   in	
  modo	
  da	
  trattare	
   l’intera	
  portata	
  di	
  pioggia	
  con	
  
una	
   piovosità	
   di	
   progetto	
   di	
   almeno	
   200	
   litri	
   al	
   secondo	
   per	
   ettaro	
   di	
   superficie	
   pavimentata.	
  
L’impianto	
  deve	
  essere	
  dotato	
  di	
  frangiflusso	
  in	
  polietilene	
  e	
  munito	
  di	
  flangia	
  di	
  laminazione	
  nella	
  
rispettiva	
  tubazione,	
  di	
  dimensione	
  tale	
  che	
  il	
  tubo	
  possa	
  scolmare	
  l’eccesso	
  alla	
  portata	
  di	
  prima	
  
pioggia	
  considerando	
  che	
  quest’ultima	
  è	
  incrementata	
  cautelativamente	
  del	
  ….%.	
  La	
  tubazione	
  in	
  
ingresso	
   alla	
   vasca	
   tipo	
   PN	
   di	
   disoleazione	
   deve	
   essere	
   dimensionata	
   considerando	
  
cautelativamente	
   la	
  portata	
  di	
  prima	
  pioggia	
   incrementata	
  del	
  ….%,	
   in	
  modo	
  che	
  anche	
  durante	
  
eventi	
   eccezionali,	
   nella	
   vasca	
   di	
   disoleazione	
   venga	
   convogliata	
   e	
   trattata	
   una	
   portata	
   molto	
  
superiore	
  a	
  quella	
  di	
  prima	
  pioggia.	
  Tutte	
  le	
  tubazioni	
  devono	
  essere	
  a	
  doppia	
  parete	
  per	
  condotte	
  
interrate	
   non	
   in	
   pressione,	
   lisce	
   internamente	
   di	
   colore	
   azzurro	
   o	
   arancione	
   per	
   facilitare	
  
l’ispezione	
   visiva	
   e	
   con	
   telecamere,	
   corrugate	
   esternamente	
   di	
   colore	
   nero	
   per	
   aumentare	
   la	
  
resistenza	
  allo	
  schiacciamento.	
  La	
   loro	
  classe	
  di	
  rigidità	
  anulare	
  deve	
  essere	
  misurata	
  secondo	
  le	
  
norme	
  EN	
  ISO	
  9969,	
  devono	
  essere	
  prodotte	
  secondo	
  la	
  norma	
  europea	
  EN	
  13476-­‐3	
  e	
  UNI	
  10968-­‐
1	
  e	
  certificate	
  dal	
  marchio	
  “PIIP/a”	
  e	
  IIP.	
  
L’impianto	
   deve	
   essere	
   dotato	
   di	
   filtro	
   a	
   coalescenza	
   in	
   polietilene	
   estraibile,	
   dispositivo	
  
elettronico	
  rilevamento	
  oli	
  con	
  funzionamento	
  basato	
  sulla	
  rilevazione	
  della	
  conducibilità	
  elettrica	
  
eventualmente	
  alimentato	
  da	
  pannello	
  fotovoltaico.	
  
Deve	
  essere	
  fornita	
  la	
  relazione	
  tecnica	
  di	
  funzionamento	
  dell’impianto,	
  la	
  DOP	
  secondo	
  la	
  UNI	
  EN	
  
858-­‐1:2005	
  e	
  devono	
  essere	
  disponibili	
  i	
  calcoli	
  statici	
  delle	
  vasche.	
  	
  
Disoleatore	
  dimensionato	
  per	
  ……m2	
  di	
  piazzale	
  per	
  una	
  piovosità	
  di	
  200	
  Litri	
  al	
  secondo	
  per	
  ettaro	
  
di	
   superficie	
   pavimentata	
   costituito	
   da	
   n.…	
   vasche	
   di	
   dimensioni	
   interne	
   cm	
   …..x…x…h	
   di	
   cui	
  
l’ultima	
  munita	
  di	
  parete	
  intermedia	
  tipo	
  PN.	
  
Su	
  richiesta	
  può	
  essere	
   fornita	
   la	
  valvola	
  di	
  chiusura	
  di	
  sicurezza	
  a	
  galleggiante	
  tarata	
  per	
   liquidi	
  
aventi	
  densità	
  0,85	
  gr/cm3.	
  
 
VOCE	
  DI	
  CAPITOLATO	
  PER	
  DISOLEATORE	
  PER	
  PIAZZALI	
  DI	
  GRANDI	
  DIMENSIONI	
  
Fornitura	
  e	
  posa	
  in	
  opera	
  di	
  impianto	
  di	
  disoleazione	
  S-­‐II-­‐I-­‐P	
  tipo	
  BOER/MT	
  in	
  grado	
  di	
  trattare	
  una	
  
portata	
  pari	
  a	
  …	
  l/s,	
  dimensionato	
  per	
  …	
  m2	
  di	
  piazzale	
  per	
  una	
  piovosità	
  di	
  200	
  l/s	
  per	
  ettaro	
  di	
  
superficie	
  pavimentata	
  costituito	
  da	
  n.1	
  vasca	
  di	
  dimensioni	
  interne	
  m.	
  …x…x…h	
  con	
  una	
  superficie	
  
minima	
  interna	
  di	
  …	
  m2.	
  



L’impianto	
  dovrà	
  avere	
  un	
  primo	
  comparto	
  di	
  dissabbiatura	
  di	
  lunghezza	
  minima	
  imprescindibile	
  …	
  
m	
  e	
  volume	
  totale	
  minimo	
  imprescindibile	
  …	
  m2	
  separato	
  dal	
  vano	
  di	
  disoleazione	
  da	
  una	
  paretina	
  
di	
  altezza	
  minima	
  pari	
  a	
  2	
  m.	
  L’ingresso	
  dovrà	
  essere	
  dotato	
  di	
  frangiflusso	
  in	
  acciaio	
  inox	
  AISI	
  304	
  
in	
  grado	
  di	
  distribuire	
  uniformemente	
  il	
  refluo	
  su	
  tutta	
  la	
  superficie	
  trasversale	
  utile. 
Il	
   comparto	
  di	
  disoleazione	
  dovrà	
  avere	
  una	
   lunghezza	
  minima	
   imprescindibile	
  di	
  …	
  m	
  e	
  volume	
  
totale	
  minimo	
  imprescindibile	
  …	
  m3;	
  sarà	
  dotato	
  di	
  pacco	
  lamellare	
  filtrante	
  distante	
  almeno	
  …	
  m	
  
dalla	
  tubazione	
  in	
  uscita	
  e	
  dovrà	
  esser	
  collocato	
  verticalmente,	
  ortogonalmente	
  al	
  flusso,	
  fissato	
  su	
  
intelaiatura	
   fatta	
   su	
  misura	
   in	
   acciaio	
   inox	
   AISI	
   304.	
   Il	
   pacco	
   lamellare	
   dovrà	
   esser	
   realizzato	
   in	
  
polipropilene.	
   Il	
   disegno	
   dei	
   fogli	
   è	
   di	
   tipo	
   incrociato,	
   con	
   canaline	
   inclinate	
   a	
   60°	
   rispetto	
  
all’orizzontale.	
  
Il	
  PP	
  utilizzato	
  per	
  realizzare	
  questo	
  riempimento	
  presenta	
  le	
  seguenti	
  caratteristiche	
  tecniche:	
  
-­‐	
  leggerezza,	
  che	
  consente	
  un’agevole	
  manutenzione	
  
-­‐	
  elevata	
  resistenza	
  meccanica,	
  in	
  particolare	
  alla	
  compressione	
  
-­‐	
  resistenza	
  alla	
  gran	
  parte	
  delle	
  sostanze	
  chimiche	
  e	
  all’aggressione	
  biologica	
  
-­‐	
  materiale	
  idrofilo,	
  quindi	
  l’acqua	
  scorrendo	
  su	
  di	
  esso	
  forma	
  un	
  film	
  liquido	
  ben	
  distribuito	
  
-­‐	
  Superficie	
  specifica	
  min	
  240	
  m2/m3	
  
-­‐	
  Indice	
  di	
  vuoto	
  96%	
  
La	
   velocità	
  massima	
  dell’acqua	
   che	
   investe	
   la	
   superficie	
   filtrante	
  deve	
   essere	
  non	
   superiore	
   a	
   3	
  
cm/s.	
  
Per	
   evitare	
   rigurgiti	
   a	
  monte	
   e	
   consentire	
   una	
  manutenzione	
   prima	
   che	
   venga	
   compromesso	
   il	
  
funzionamento	
   dell’impianto	
   si	
   dovrà	
   installare,	
   in	
   sostituzione	
   alla	
   valvola	
   di	
   chiusura,	
   un	
  
dispositivo	
  elettronico	
  di	
  rilevamento	
  oli	
  EOI.	
  Tale	
  dispositivo	
  è	
  in	
  grado	
  di	
  rilevare	
  la	
  quantità	
  oli	
  
accumulati	
  in	
  relazione	
  alla	
  quantità	
  definita	
  in	
  fase	
  di	
  progetto	
  ed	
  inviare	
  un	
  segnale	
  di	
  allarme	
  ad	
  
apposito	
  quadro	
  elettrico	
  remotato	
  in	
  luogo	
  sorvegliato.	
  Il	
  dispositivo	
  è	
  tarabile	
  per	
  la	
  quantità	
  di	
  
olio	
  di	
  progetto	
  oppure	
  per	
  livelli	
  inferiori	
  più	
  cautelativi.	
  In	
  questo	
  modo	
  si	
  possono	
  effettuare	
  le	
  
operazioni	
  di	
  manutenzione	
  senza	
  incorrere	
  nell’emergenza.	
  
Le	
   tubazioni	
   interne	
   devono	
   essere	
   in	
   polietilene	
   dotate	
   di	
   apposite	
   guarnizioni	
   di	
   tenuta	
  
rispettanti	
   i	
   criteri	
   di	
   efficacia,	
   resistenza	
   e	
   durabilità	
   previsti	
   dalla	
   EN	
   681-­‐1.	
   Il	
   diametro	
   e	
   il	
  
numero	
   delle	
   tubazioni	
   deve	
   essere	
   calcolato	
   in	
   modo	
   da	
   trattare	
   l’intera	
   portata	
   di	
   progetto.	
  
Tutte	
  le	
  tubazioni	
  devono	
  essere	
  a	
  doppia	
  parete	
  per	
  condotte	
  interrate	
  non	
  in	
  pressione,	
  lisce	
  e	
  
colorate	
   internamente	
  per	
   facilitare	
   l’ispezione	
  visiva	
  e	
  con	
  telecamere,	
  corrugate	
  esternamente	
  
per	
   aumentare	
   la	
   resistenza	
   allo	
   schiacciamento.	
   La	
   loro	
   classe	
   di	
   rigidità	
   anulare	
   deve	
   essere	
  
misurata	
  secondo	
  le	
  norme	
  EN	
  ISO	
  9969,	
  devono	
  essere	
  prodotte	
  secondo	
  la	
  norma	
  europea	
  UNI	
  
EN	
  13476-­‐3	
  e	
  certificate	
  dal	
  marchio	
  IIP.	
  	
  
Dovranno	
  esser	
  collocati	
   in	
  vasca	
  dei	
  cuscini	
  oleoassorbenti	
   idroreppellenti	
   in	
  grado	
  di	
  assorbire	
  
ciascuno	
  almeno	
  7	
  Kg	
  di	
  olio,	
  in	
  maniera	
  tale	
  da	
  catturare	
  istantaneamente	
  l’olio	
  in	
  galleggiamento	
  
evitando	
  che	
  ques’ultimo	
  rischi	
  di	
  venir	
  risucchiato	
  dalle	
  tubazioni	
  di	
  scarico.	
  
La	
  vasca	
  deve	
  esser	
  composta	
  da	
  singoli	
  moduli	
  monolitici	
  (realizzate	
  in	
  un	
  unico	
  getto),	
  prodotti	
  
con	
  calcestruzzo	
  autocompattante	
  (SCC)	
  a	
  prestazione	
  garantita	
  secondo	
  la	
  UNI	
  UNI	
  EN	
  206-­‐1,	
  per	
  
strutture	
  armate	
  in	
  classe	
  di	
  esposizione	
  XC4,	
  XD2,	
  XS2,	
  XA3	
  (UNI	
  11104),	
  classe	
  di	
  resistenza	
  alla	
  
compressione	
   C50/60,	
   resistente	
   agli	
   idrocarburi	
   con	
   spessore	
   minimo	
   delle	
   pareti	
   di	
   20	
   cm,	
  
armature	
   prodotte	
   con	
   l’utilizzo	
   di	
   acciaio	
   da	
   c.a.	
   B450C,	
   copriferro	
   calcolato	
   secondo	
   quanto	
  
previsto	
  alla	
  Sezione	
  4	
  dell’EUROCODICE	
  2.	
  
Ogni	
   modulo	
   deve	
   avere	
   dimensioni	
   minime	
   interne	
   pari	
   a	
   2.2	
   m	
   di	
   lunghezza	
   per	
   6.3	
   m	
   di	
  
larghezza,	
  con	
  altezza	
  interna	
  non	
  inferiore	
  a	
  2.9	
  m.	
  
Il	
  peso	
  massimo	
  dei	
  singoli	
  moduli	
  non	
  deve	
  essere	
  superiore	
  a	
  26	
  tonnellate.	
  
Ogni	
   singolo	
   modulo	
   deve	
   essere	
   progettato	
   con	
   l’ipotesi	
   di	
   calcolo	
   adottato	
   di	
   vasca	
   vuota	
  
(assenza	
   di	
   controspinta	
   dell’acqua)	
   dimensionato	
   secondo	
   la	
   normativa	
   vigente	
   per	
   carichi	
   di	
  



prima	
  categoria	
  la	
  cui	
  sommità	
  è	
  posta	
  a	
  –150	
  cm	
  dal	
  piano	
  campagna.	
  I	
  moduli	
  vengono	
  sigillati	
  
tra	
  loro	
  mediante	
  una	
  guarnizione	
  in	
  gomma	
  NBR	
  resistente	
  agli	
  agenti	
  aggressivi	
  rendendo	
  quindi	
  
la	
  struttura	
  completamente	
  impermeabile	
  e	
  resistente	
  anche	
  alle	
  spinte	
  idrostatiche	
  esterne	
  senza	
  
quindi	
  l’onere	
  di	
  una	
  stuccatura	
  con	
  malta	
  cementizia.	
  
Il	
  coperchio	
  deve	
  essere	
  nervato	
  con	
  spessore	
  40	
  cm	
  e	
  dimensionato	
  secondo	
  la	
  normativa	
  vigente	
  
per	
  carichi	
  di	
  prima	
  categoria	
  la	
  cui	
  sommità	
  è	
  posta	
  a	
  –110	
  cm	
  dal	
  piano	
  campagna,	
  con	
  minimo	
  
due	
  fori	
  passanti	
  d’ispezione	
  cm	
  60x60.	
  Il	
  coperchio	
  sovrastante	
  il	
  pacco	
  lamellare	
  dovrà	
  avere	
  due	
  
fori	
   passanti	
   d’ispezione	
   minimo	
   cm	
   120x60	
   in	
   maniera	
   tale	
   da	
   favorire	
   la	
   manutenzione	
   del	
  
dispositivo	
  filtrante.	
  
Le	
  caratteristiche	
  di	
  sollecitazione	
  devono	
  essere	
  individuate	
  con	
  l’ausilio	
  di	
  un	
  idoneo	
  software	
  di	
  
calcolo	
  agli	
  elementi	
  finiti	
  che	
  in	
  questo	
  caso	
  devono	
  essere	
  di	
  tipo	
  Shell.	
  
Il	
  calcestruzzo	
  dovrà	
  essere	
  resistente	
  agli	
  oli	
  e	
  comprovare	
  una	
  resistenza	
  chimica	
  e	
  strutturale	
  a	
  
seguito	
  dello	
  schiacciamento	
  dopo	
  prova	
  delle	
  mille	
  ore	
  come	
  definito	
  al	
  punto	
  8.1.4	
  della	
  norma	
  
UNI	
  EN	
  858-­‐1.	
  
L’impianto	
  deve	
  essere	
  prodotto	
  da	
  azienda	
  operante	
  in	
  regime	
  di	
  qualità	
  UNI	
  EN	
  ISO	
  9001	
  per	
  la	
  
progettazione	
  e	
  realizzazione	
  di	
  impianti	
  di	
  depurazione	
  e	
  dimensionato	
  secondo	
  le	
  norme	
  UNI	
  EN	
  
858-­‐1:2005	
  e	
  UNI	
  EN	
  858-­‐2:2005,	
  quindi	
  provvisto	
  di	
  marcatura	
  CE.	
  
Deve	
  essere	
  fornita:	
  	
  
-­‐	
  la	
  relazione	
  tecnica	
  di	
  funzionamento	
  dell’impianto,	
  	
  
-­‐	
  la	
  DOP	
  secondo	
  la	
  UNI	
  EN	
  858-­‐1:2005	
  	
  
-­‐	
  certificato	
  della	
  prova	
  di	
  resistenza	
  chimica	
  e	
  rottura	
  secondo	
  il	
  punto	
  8.1.4	
  della	
  UNI	
  EN	
  858-­‐1	
  
-­‐	
   descrizione	
   del	
   pacco	
   lamellare,	
   contenente	
   il	
   criterio	
   di	
   dimensionamento,	
   la	
   verifica	
   della	
  
velocità	
  massima	
  di	
  transito,	
  le	
  caratteristiche	
  tecniche	
  e	
  il	
  disegno	
  della	
  collocazione	
  del	
  pacco	
  
in	
  vasca	
  

-­‐	
  certificato	
  UNI	
  EN	
  ISO	
  9001	
  del	
  produttore	
  riferito	
  a	
  progettazione	
  e	
  realizzazione	
  di	
  impianti	
  di	
  
depurazione.	
  

Inoltre	
   devono	
   essere	
   disponibili	
   i	
   calcoli	
   statici	
   delle	
   vasche	
   secondo	
   il	
   DM	
   14/01/08	
   per	
  
consultazione.	
  
Poiché	
   i	
   ns.	
   disoleatori	
   per	
   piazzale	
   sono	
   frutto	
   di	
   un'accurata	
   progettazione,	
   abbiamo	
  preferito	
  
inserire	
   in	
   questa	
   sezione	
  una	
  descrizione	
   generica	
   valida	
   per	
   l'intera	
   ns.	
   gamma.	
   Il	
   testo	
   infatti	
  
varia	
  e	
  va	
  completato	
  nelle	
  parti	
  corrispondenti,	
  in	
  relazione	
  ai	
  m2	
  di	
  piazzale	
  dilavato.	
  	
  
Vi	
  invitiamo	
  pertanto	
  a	
  contattarci	
  e	
  a	
  fornirci	
  i	
  m2	
  di	
  superficie	
  che	
  necessitate	
  trattare:	
  sarà	
  ns.	
  
premura	
  inviarVi	
  prontamente	
  la	
  voce	
  di	
  capitolato	
  completa	
  in	
  tutte	
  le	
  sue	
  parti.	
  
	
  
	
  



VOCE	
  DI	
  CAPITOLATO	
  VASCA	
  DI	
  PRIMA	
  PIOGGIA	
  MONOLITICA	
  RETTANGOLARE	
  PR-­‐MN	
  
Vasca	
  di	
  prima	
  pioggia	
  tipo	
  BOER/PR-­‐MN	
  realizzata	
  secondo	
  le	
  normative	
  sui	
  cementi	
  armati.	
  
La	
  vasca	
  deve	
  essere	
  prodotta	
  da	
  azienda	
  operante	
   in	
   regime	
  di	
  qualità	
  UNI	
  EN	
   ISO	
  9001.	
  Deve	
  
essere	
  monolitica	
  (realizzata	
  in	
  un	
  unico	
  getto),	
  prodotta	
  con	
  calcestruzzo	
  con	
  classe	
  di	
  resistenza	
  
alla	
  compressione	
  C45/55	
  secondo	
   la	
  UNI	
  EN	
  206	
  classe	
  di	
  esposizione	
  XC4,	
  XD2,	
  XS2,	
  XA3	
   (UNI	
  
11104)e	
  con	
  spessore	
  minimo	
  delle	
  pareti	
  di	
  cm	
  16.	
  Deve	
  essere	
  progettata	
  con	
  l’ipotesi	
  di	
  calcolo	
  
adottato	
  di	
  vasca	
  vuota	
   (assenza	
  di	
  controspinta	
  dell’acqua)	
  dimensionata	
  secondo	
   la	
  normativa	
  
vigente	
   e	
   carrabile	
   almeno	
   per	
   mezzi	
   convenzionali	
   da	
   30	
   tonnellate	
   complessive	
   da	
   porsi	
   a	
  
profondità	
  di	
  -­‐50/-­‐100	
  cm	
  (fatto	
  salvo	
  la	
  verifica	
  delle	
  condizioni	
  locali	
  di	
  posa).	
  Il	
  coperchio	
  deve	
  
essere	
  carrabile	
  almeno	
  per	
  mezzi	
  convenzionali	
  da	
  30	
  tonnellate	
  da	
  porsi	
  a	
  profondità	
  di	
  -­‐50/-­‐100	
  
cm,	
  di	
  spessore	
  cm	
  20,	
  con	
  due	
  fori	
  passanti	
  d’ispezione	
  cm	
  60x60.	
  Deve	
  essere	
  dotata	
  di	
  doppia	
  
rete	
  elettrosaldata	
  e	
   le	
  caratteristiche	
  di	
  sollecitazione	
  devono	
  essere	
   individuate	
  con	
   l’ausilio	
  di	
  
un	
   idoneo	
  software	
  di	
  calcolo	
  agli	
  elementi	
   finiti	
  che	
   in	
  questo	
  caso	
  devono	
  essere	
  di	
   tipo	
  Shell.	
  
Devono	
   essere	
   disponibili	
   i	
   calcoli	
   statici	
   della	
   vasca.	
   La	
   vasca	
   è	
   completa	
   di	
   sezione	
   interna	
   di	
  
protezione	
  della	
  pompa,	
  ripartitore	
  di	
  scarico.	
  L’apparecchiatura	
  di	
  prima	
  pioggia	
  è	
  composta	
  da:	
  
quadro	
   elettrico	
   munito	
   di	
   PLC,	
   dispositivo	
   di	
   rilevazione	
   pioggia,	
   dispositivo	
   a	
   galleggiante	
   di	
  
chiusura	
  finestrato,	
  pompa	
  sommergibile	
  con	
  galleggiante	
  di	
  emergenza	
  per	
  corsa	
  a	
  secco.	
  	
  
Dimensione	
  vasca	
  cm	
  ……………..	
  
Deve	
   essere	
   accoppiata	
   a	
   idoneo	
   impianto	
   di	
   disoleazione	
   serie	
   BM	
   e	
   ad	
   eventuale	
   ulteriore	
  
trattamento	
  di	
  depurazione.	
  
 
VOCE	
  DI	
  CAPITOLATO	
  VASCA	
  DI	
  PRIMA	
  PIOGGIA	
  MODULARE	
  RETTANGOLARE	
  PR-­‐MD	
  
Vasca	
  di	
  prima	
  pioggia	
  tipo	
  BOER/PR-­‐MD	
  realizzata	
  secondo	
  le	
  normative	
  sui	
  cementi	
  armati.	
  
La	
  vasca	
  deve	
  essere	
  prodotta	
  da	
  azienda	
  operante	
   in	
   regime	
  di	
  qualità	
  UNI	
  EN	
   ISO	
  9001.	
  Deve	
  
essere	
  realizzata	
  con	
  moduli	
  di	
  50	
  cm	
  di	
  altezza	
  con	
  incastro	
  a	
  bicchiere,	
  prodotti	
  con	
  calcestruzzo	
  
con	
  classe	
  di	
  resistenza	
  minima	
  alla	
  compressione	
  C	
  40/50	
  secondo	
  la	
  UNI	
  EN	
  206	
  e	
  con	
  spessore	
  
minimo	
  delle	
  pareti	
  di	
   cm	
  10.	
   Il	
   coperchio	
  deve	
  essere	
  di	
   spessore	
  cm	
  20,	
   con	
  due	
   fori	
  passanti	
  
d’ispezione	
   cm	
   60x60.	
   La	
   vasca	
   è	
   completa	
   di	
   sezione	
   interna	
   di	
   protezione	
   della	
   pompa,	
  
ripartitore	
  di	
  scarico.	
  L'apparecchiatura	
  di	
  prima	
  pioggia	
  è	
  composta	
  da:	
  quadro	
  elettrico	
  munito	
  di	
  
PLC,	
   dispositivo	
   di	
   rilevazione	
   pioggia,	
   dispositivo	
   a	
   galleggiante	
   di	
   chiusura	
   finestrato,	
   pompa	
  
sommergibile	
  con	
  galleggiante	
  di	
  emergenza	
  per	
  corsa	
  a	
  secco.	
  Dimensione	
  vasca	
  cm	
  ……………..	
  
Deve	
   essere	
   accoppiata	
   a	
   idoneo	
   impianto	
   di	
   disoleazione	
   serie	
   BM	
   e	
   ad	
   eventuale	
   ulteriore	
  
trattamento	
  di	
  depurazione.	
  
 
VOCE	
  DI	
  CAPITOLATO	
  VASCA	
  DI	
  PRIMA	
  PIOGGIA	
  MONOLITICA	
  CIRCOLARE	
  PC-­‐MN	
  
Vasca	
  di	
  prima	
  pioggia	
  tipo	
  BOER/PC-­‐MN	
  realizzata	
  secondo	
  le	
  normative	
  sui	
  cementi	
  armati.	
  
La	
  vasca	
  deve	
  essere	
  prodotta	
  da	
  azienda	
  operante	
   in	
   regime	
  di	
  qualità	
  UNI	
  EN	
   ISO	
  9001.	
  Deve	
  
essere	
  monolitica	
  (realizzata	
  in	
  un	
  unico	
  getto),	
  prodotta	
  con	
  calcestruzzo	
  con	
  classe	
  di	
  resistenza	
  
alla	
  compressione	
  C45/55	
  secondo	
   la	
  UNI	
  EN	
  206	
  classe	
  di	
  esposizione	
  XC4,	
  XD2,	
  XS2,	
  XA3	
   (UNI	
  
11104)	
  e	
  con	
  spessore	
  minimo	
  delle	
  pareti	
  di	
  cm	
  10.	
  Deve	
  essere	
  progettata	
  con	
  l’ipotesi	
  di	
  calcolo	
  
adottato	
  di	
  vasca	
  vuota	
   (assenza	
  di	
  controspinta	
  dell’acqua)	
  dimensionata	
  secondo	
   la	
  normativa	
  
vigente	
  e	
  carrabile	
  almeno	
  per	
  mezzi	
  convenzionali	
  da	
  30	
  tonnellate	
  da	
  porsi	
  a	
  profondità	
  di	
  -­‐50/-­‐
100	
   cm	
   (fatto	
   salvo	
   la	
   verifica	
  delle	
   condizioni	
   locali	
   di	
   posa).	
   Il	
   coperchio	
  deve	
  essere	
   carrabile	
  
almeno	
  per	
  mezzi	
  convenzionali	
  da	
  30	
  tonnellate	
  da	
  porsi	
  a	
  profondità	
  di	
  -­‐50/-­‐100	
  cm,	
  di	
  spessore	
  
cm	
   20,	
   con	
   due	
   fori	
   passanti	
   d’ispezione	
   cm	
   60x60.	
   Le	
   caratteristiche	
   di	
   sollecitazione	
   devono	
  
essere	
   individuate	
  con	
  l’ausilio	
  di	
  un	
   idoneo	
  software	
  di	
  calcolo	
  agli	
  elementi	
   finiti	
  che	
   in	
  questo	
  
caso	
  devono	
  essere	
  di	
  tipo	
  Shell.	
  Devono	
  essere	
  disponibili	
   i	
  calcoli	
  statici	
  della	
  vasca.	
  La	
  vasca	
  è	
  
completa	
  di	
  sezione	
  interna	
  di	
  protezione	
  della	
  pompa,	
  ripartitore	
  di	
  scarico.	
  L’apparecchiatura	
  di	
  
prima	
  pioggia	
   è	
   composta	
  da:	
   quadro	
  elettrico	
  munito	
  di	
   PLC,	
   dispositivo	
  di	
   rilevazione	
  pioggia,	
  



dispositivo	
   a	
   galleggiante	
   di	
   chiusura	
   finestrato,	
   pompa	
   sommergibile	
   con	
   galleggiante	
   di	
  
emergenza	
  per	
  corsa	
  a	
  secco.	
  	
  
Dimensione	
  vasca	
  cm	
  ……………..	
  
Deve	
   essere	
   accoppiata	
   a	
   idoneo	
   impianto	
   di	
   disoleazione	
   serie	
   BM	
   e	
   ad	
   eventuale	
   ulteriore	
  
trattamento	
  di	
  depurazione.	
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